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INTRODUCCION

En los Estados Unidos hay aproximadamente 155,000 manicuristas y pedicuristas . Estos
profesionales capacitados tratan, liman, aplican esmalte a las ufias, colocan ufias artificiales y
realizan manicura y pedicura. Los productos que utilizan son esenciales en la prestacion de
servicios de alta calidad y, en realidad, sin ellos serfa imposible prestar estos servicios. Sin embargo,
muchos de estos productos contienen ingredientes que deben usarse y manejarse correctamente
para reducir al minimo la posibilidad de exposicion excesiva. Los productos profesionales para el
cuidado de las ufias suelen estar formulados para reducir a un minimo la exposiciéon y la posibilidad
de provocar efectos adversos a la salud. Asimismo, los productos que se usan en los salones de
manicura y pedicura suelen usarse en cantidades pequefias, lo cual reduce ain mas el riesgo de
exposicion excesiva. Aun asi, si no se toman las medidas adecuadas, la exposicion excesiva es una
posibilidad y podria provocar efectos adversos a la salud, como irritacién de la piel, reaccion
alérgica o lesion ocular grave. En esta guia se recomiendan practicas de operacion que los
trabajadores y propietarios de los salones de manicura y pedicura pueden aplicar para reducir al
minimo la exposicion y evitar la exposicion excesiva.

Por otra parte, esta gufa sera util para aprender a usar las hojas de seguridad de materiales (MSDS
por sus siglas en inglés). Estos documentos contienen informacién para las personas que trabajan
en muchos rubros como empleados de fabricas, expedidores, empleados de deposito,
respondedores de emergencias y médicos, asi como manicuristas y pedicuristas profesionales que
usan estos productos para prestar los servicios en los salones. No toda la informaciéon contenida en
las hojas de seguridad es util para los profesionales que se dedican al cuidado de las ufias pero la
informacién en el anexo sera util para comprender mejor como usar estos documentos importantes
de manera correcta y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo.

El anexo también contiene informacién sobre los ingredientes que contienen los productos usados
en los salones de manicura y pedicura y los posibles efectos a la salud que podrian ser asociadas a la
exposicion excesiva.

Originalmente, esta guia se compild en respuesta a solicitudes de la comunidad asiatico-americana
de manicuristas y pedicuristas de Houston, Texas e inmediaciones. La region 6 de la EPA, ubicada
en Dallas, Texas, en colaboraciéon con el Programa de la EPA Disefio para el Medio Ambiente, en
la sede de la EPA en Washington, D.C.,, se asociaron con salones de manicura y pedicura para
documentar y fomentar las practicas Optimas para la proteccion de los (las) manicuristas,
pedicuristas, propietarios y clientes de salones de manicura y pedicura.



I as practicas 6ptimas recomendadas a continuacién, formuladas en colaboracién con salones

piloto de manicura y pedicura y otros socios, estan dirigidas a ayudar a los profesionales y a los
propietarios de los salones de manicura y pedicura a mejorar las condiciones laborales y reducir

o llevar a un nivel minimo la exposicién a productos. Dado que los requisitos estatales y locales bajo

mandato pueden diferir de estas recomendaciones, comuniquese siempre con la junta de

cosmetologia local o con el departamento de salud estatal a fin de obtener informacién adicional.

PARA REDUCIR A UN MINIMO LA INHALACION

Instale un sistema de ventilacién con escape local cerca de las mesas de trabajo. Dado que
los sistemas generales de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado cambian
lentamente el aire en el interior del salén, se debe usar un sistema para absorber
eficazmente vapores y polvo o expulsarlos del lugar de trabajo, asi como un sistema que
cambie el aire interior por aire fresco del exterior del edificio para preservar la calidad del
aire. Los salones de manicura y pedicura deben tener uno de los siguientes elementos o
una combinacién de ellos:

- Mesa de trabajo con un extractor de aire empotrado en la mesa con salida al exterior.
- Sistema de extracciéon de aire montado en el techo o la pared con tubo de escape
suspendido sobre la mesa de trabajo.

Utilice dispositivos profesionales y de buena calidad para la limpieza del aire interior. Evite usar
dispositivos de limpieza de aire que produzcan ozono. Las personas sanas, asi como aquellas con
dificultades para respirar, pueden padecer problemas respiratorios cuando estan expuestas a niveles
incluso relativamente bajos de ozono.

Encienda siempre el sistema general de ventilacion durante las horas de trabajo.

Cambie los filtros de carbén y polvo periddicamente de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Si no se cambian los filtros, perderan eficacia.

Mantenga despejada la superficie de la mesa ventilada, por ejemplo, sin toallas.

Cierre herméticamente los recipientes con productos para el cuidado de las ufias cuando no en uso.
No emplee cantidades excesivas de producto para prestar los servicios.

Mantenga los productos en recipientes pequefios y correctamente rotulados, en la mesa de trabajo.

No use recipientes voluminosos cuando preste los servicios. Mas bien pase los productos de
recipientes grandes a otros mas pequefos, con el rotulado correspondiente. Realice esta tarea en
una zona bien ventilada, como al aire libre o cerca de una ventana o puerta abierta. A fin de obtener
proteccion adicional, al pasar el producto de un recipiente a otro se
puede usar un respirador con cartucho para vapores organicos pero
suele no ser necesaria si hay suficiente ventilacion.

¢ Coloque todos los residuos en un basurero metalico con tapa
automatica y vacielo con frecuencia.

¢ Coloque todos los residuos que hayan absorbido el producto,
como toallas de papel, gaza, algodon u otro material absorbente, en
un recipiente sellado (por ejemplo, un recipiente plastico de leche

Extractor de pared cerca de la
mesa de trabaj vacio o una bolsa que pueda volver a cerrarse) antes de arrojatlos a

la basura.
Cambie la bolsa de los basureros al menos una vez al dia.

Use una mascara antipolvo si asi se recomienda en la hoja de seguridad (MSDS) para evitar inhalar
particulas de polvo.

Extractor de aire instalado en la mesa de
trabajo
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PARA REDUCIR A UN MINIMO LA EXPOSICION EN LA PIEL

e Lavese las manos antes y después de prestar cada servicio, antes de comer y después de trabajar con los
productos.
e Para trabajar con ciertos productos, use guantes de nitrilo descartables o el tipo de guantes

recomendado en la hoja de seguridad del producto.
* Cambie los guantes de inmediato ante cualquier indicio de rotura, rasgadura o perforacion.

* Escoja vestimenta adecuada. Cercidrese de que la ropa no sea demasiado floja para evitar derrames
accidentales y que cubra lo suficiente para ayudar a evitar la exposicion excesiva de la piel a los
ingredientes. Por ejemplo, las blusas o los delantales de mangas largas protegen los brazos; los
pantalones o las faldas que llegan al menos hasta la rodilla cuando el empleado esta sentado ayudan a
proteger la falda.

* Mantenga los recipientes herméticamente cerrados cuando no en uso para evitar derrames o pérdidas
accidentales.

* No emplee cantidades excesivas de producto para prestar los servicios.

* Guarde los productos en recipientes pequefios en la mesa de trabajo para reducir el riesgo de derrames
y la posible exposicion a la piel.

* Para pasar los productos a recipientes mas pequefios, use equipo protector, por ejemplo, proteccion
ocular o guantes segun las recomendaciones en la hoja de seguridad y emplee un embudo o gotero para
evitar derrames.

PARA PREVENIR LA INGESTION ACCIDENTAL DE PRODUCTOS

* Lavase las manos antes de comer y beber.

* No coma ni beba en la mesa de trabajo.

* No coloque ni guarde alimentos ni bebidas alrededor de la zona de trabajo.

* Guarde los productos para el cuidado de las ufias en un lugar aparte, lejos de los alimentos y de la zona
para comer.

* Designe un lugar para comer separado de las zonas de depésito y trabajo.

PARA GARANTIZAR LA HIGIENE ADECUADA DEL SALON

Es importante mantener la higiene en el salon. Las bacterias, los hongos y los virus pueden transferirse
entre clientes por usar implementos para ufias sucios y otros insumos y equipos, por ejemplo toallas y
bafieras para pedicuras.

¢ Use una toalla nueva para cada cliente.

* Lavese sus manos y también lave las manos y/o los pies de los clientes antes de cada setvicio.

* Preste el servicio unicamente cuando las ufas estan sanas y piel, intacta. Rehusese a atender a clientes
que presenten algun indicio de infeccién, aspecto enfermo o piel rasgada o irritada.

* Limpie todo residuo de los implementos para ufias después de cada uso y antes de la desinfeccion.

* Desinfecte todos los implementos para ufias con un desinfectante apropiado después de cada cliente.
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Respete las reglas y las instrucciones de la junta estatal de cosmetologia sobre técnicas correctas
de limpieza y desinfeccion. Es mejor usar un desinfectante apto para uso hospitalario, registrado
ante la EPA, cuya etiqueta diga virucida, bactericida y fungicida o un desinfectante recetado por
la junta de cosmetologia estatal. Siga las instrucciones de uso al pie de la letra. También puede
optar por esterilizar estos elementos desinfectados en una
autoclave, si asf lo desea, o de ser necesario segin la
reglamentacion estatal.

No coloque los pies de los clientes en agua que contenga
desinfectante registrado ante la EPA y evite el contacto de la piel
con el desinfectante.

Utilice implementos descartables en un cliente solamente.
Si usa guantes, cambielos después de cada cliente.

No utilice rasuradoras del tipo hoja de navaja para quitar callos.

Estos dispositivos pueden provocar lesiones que requieren
atencion médica. Las leyes para la concesion de licencias a
trabajadores y manicuristas de los salones de manicura y pedicura no permiten el uso de
herramientas cortantes para extirpar piel viva o callosa.

No se recomienda usar implementos para ufias que pertenezcan a los clientes. Su uso puede dar
lugar a problemas porque los clientes tal vez no los limpien ni desinfecten correctamente. El
trabajador del salon debe limpiar y desinfectar adecuadamente todos los implementos antes de

usarlos con un cliente.

OTRAS PRACTICAS OPTIMAS DE OPERACION

puedan identificar facilmente el contenido.

No permita que nadie fume en el saléon porque los productos que se almacenan y usan en los

salones de manicura y pedicura pueden ser sumamente inflamables.

Tal como lo dispone la Administracién de Seguridad e Higiene Ocupacional (OSHA por sus
siglas en inglés), capacite a los trabajadores del salén de manicura y pedicura en la comunicacion
de riesgos (OSHA titulo 29, parte 1910.1200 del Cédigo de Reglamentos Federales) y en el
almacenamiento y manejo adecuados de los liquidos inflamables (OSHA titulo 29, parte
1910.106 del Coédigo de Reglamentos Federales).

Lea y comprenda las reglas y el reglamento de la junta de cosmetologfa estatal.

Conserve en el salon una copia de las reglas y los reglamentos mas recientes de la junta estatal de
cosmetologia.

Conserve la ultima versién de la hoja de seguridad para cada producto con ingredientes
posiblemente peligrosos que esté almacenado y que use en el salon.

Conserve todas las hojas de seguridad en una carpeta, y guarde esta carpeta junto con los
productos.

Lea y comprenda el contenido de estas hojas de seguridad.
Actualice todas las hojas de seguridad al menos una vez al afio para mantenerlas al dfa.

Rotule todos los recipientes de manera que los trabajadores del salén de manicura y pedicura

Elimine los residuos liquidos segun las instrucciones del fabricante en la etiqueta del producto o

la hoja de seguridad y de conformidad con el reglamento local.



GUANTES

C’POR QUE LOS TRABAJADORES DE LOS SALONES DE MANICURA
Y PEDICURA DEBEN USAR GUANTES?

Para evitar dafios a sus propias ufias y piel.

Para evitar que la piel absorba ingredientes potencialmente
dafinos que pueden ocasionar alergias en la piel, irritaciéon
u otros problemas conexos.

¢POR QUE LOS SOLVENTES SON MOTIVO DE MAYOR
PREOCUPACION QUE OTROS PRODUCTOS DE LOS SALONES DE
MANICURA Y PEDICURA?

La piel absorbe ciertos solventes de manera facil y rapida.

Los solventes pueden danar la piel al despojarla de sus
aceites naturales (eliminacién de aceites), lo cual puede
producir sequedad o irritacion de la piel y facilitar el
ingreso de otros ingredientes en el cuerpo.

CQUE TIPO DE GUANTES DEBEN USAR LOS TRABAJADORES EN
LOS SALONES DE MANICURA Y PEDICURA?

Los guantes de nitrilo ofrecen la mejor proteccion (los
guantes de latex y vinilo son permeables a muchos
ingredientes de productos para el tratamiento de las ufias y
no deben usarse.

Remitase siempre a las recomendaciones en la hoja de
seguridad sobre el tipo de guantes que se debe usar.

C'COMO OBTIENEN MAS INFORMACION LOS PROPIETARIOS Y
LOS TRABAJADORES DE SALONES DE MANICURA Y PEDICURA
SOBRE EL TIPO DE GUANTES QUE DEBEN USAR?

Llame a los fabricantes de los guantes y a los distribuidores
del equipo de proteccion personal. Los nimeros de
teléfono se publican en la gufa telefonica, en los envases y
en los sitios web de los fabricantes. Estas empresas suelen
ofrecer asesoramiento técnico y muestras gratuitas.

Pregunte al distribuidor de productos para el cuidado de las
ufias y a los vendedores de equipo de protecciéon personal
para el salon.

SENSIBILIZACION

Las reacciones de sensibilizacion
o hipersensibilidad ocurren
generalmente como resultado del
contacto repetido o prolongado
con una sustancia quimica que
interactuia con el sistema
inmunologico del cuerpo. En
algunos casos, una persona puede
presentar una reaccion solo tras
varios contactos con un material o
el contacto continuo prolongado.
Piel enrojecida o con comezén,
ampollas de agua y zonas que
laten o que son calidas al tacto
podtian indicar la sensibilizacién

de la piel.

EJEMPLO

Después de usar guantes de latex
a diario durante varias semanas o
meses, una persona que
previamente no estaba afectada
puede presentar una erupcion
persistente en las manos y las
muiflecas. Esta sensibilizacion
puede ser provocada por uno de
varios componentes de los
guantes que actdan a manera de
alérgeno (sustancia que produce
alergias). En tal caso, pueden
usarse guantes de otros materiales,
como nitrilo.



C'POR QUE LOS TRABAJADORES DE SALONES DE MANICURA Y PEDICURA

DEBEN USAR MASCARAS ANTIPOLVO? V4
¢ Para reducir a un minimo la posibilidad de respirar particulas de ™
polvo. .

¢ Si padece de asma, alergia u otras afecciones respiratorias, y se prevé
que un servicio de manicura y pedicura generara gran cantidad de
polvo, tal vez deba usar una mascara antipolvo para reducir a un
minimo la inhalacién de particulas.

e El proposito de las mascaras antipolvo es evitar la inhalacion de

polvo; no brindan proteccién de la inhalacién de vapores.

c’CUANDO DEBEN USAR MASCARAS ANTIPOLVO LOS TRABAJADORES DE
SALONES DE MANICURA Y PEDICURA?

¢ (Cuando liman o dan forma a las unas artificiales.

c’QUE TIPO DE MASCARAS ANTIPOLVO DEBEN USAR LOS TRABAJADORES

5 Use una mascara antipolvo
EN SALONES DE MANICURA Y PEDICURA? para protegerse de a

inhalacién de polvo.

e Mascaras antipolvo aprobadas por el Instituto Nacional de Higiene y
Seguridad del Trabajo (NIOSH por sus siglas en inglés)), (por ejemplo, clasificacion N95).

e Al usar estas mascaras, siga las instrucciones de los fabricantes.

* Consulte la hoja de seguridad para determinar si es necesario usar una
mascara antipolvo y qué tipo podria ser mejor.

TIPOS DE MASCARAS QUE PUEDEN USAR LOS TRABAJADORES DE SALONES DE MANICURA Y PEDICURA
PARA PROTEGERSE

* Las mascaras antipolvo lo protegeran de polvos y particulas.

e Las mascaras quirdrgicas contribuyen a evitar la diseminaciéon de gérmenes pero no lo protegeran
de polvos ni vapores.

c’POR QUE LOS TRABAJADORES EN SALONES DE MANICURA Y PEDICURA NORMALMENTE NO
NECESITAN USAR RESPIRADORES CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGANICOS?

e La manera mas viable de proteger a los trabajadores de salones de manicura y pedicura es
proporcionar la ventilacion adecuada en el lugar. La ventilaciéon adecuada elimina la necesidad de
usar respiradores..

¢CUALES SON LOS REQUISITOS PARA USAR UN RESPIRADOR EN LAS CIRCUNSTANCIAS
NECESARIAS?

Por lo general, no se necesita un respirador para vapores organicos. Sin embargo, si el trabajador del
salon de manicura y pedicura tiene una necesidad especial debido a condiciones sanitarias
preexistentes, el trabajador o el propietario del salon debe consultar las fuentes a continuacion para
determinar el tipo correcto de respirador y las pautas adecuadas para su ajuste, de acuerdo con la
norma de la OSHA para la Proteccion Respiratoria.

e La OSHA expidi6 una norma para la Proteccion respiratoria con requisitos especificos como
capacitacion, prueba de ajuste, cuidado y mantenimiento, y vigilancia médica a la que deberfan
cefiirse los propietarios y los trabajadores del salén cuando los trabajadores usan respiradores.




Comuniquese con la OSHA al (202) 693-1888 o al (800) 321-6742 para obtener mas informacién
sobre los requisitos que se aplican a su saléon o para obtener una copia de la norma para la
Proteccion respiratoria (titulo 29, parte 1910.134 del Cédigo de Reglamentos Federales (CFR por
sus siglas en inglés)) o la norma sobre la Comunicacion de peligros (titulo 29, parte 1910.1200 del
Codigo de Reglamentos Federales). Para obtener una copia electrénica, visite el sitio web de la
OSHA: www.osha.gov e ingrese el numero del CFR en la funcién de busqueda.


http://www.osha.gov
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LISTA DE CONTROL DE LAS
PRACTICAS OPTIMAS DE OPERACION

PARA PROPIETARIOS Y
ADMINISTRADORES

) <¢

Coloque letreros de “prohibido fumar”, “prohibido comer” y “prohibido beber” en la
zona de trabajo del salon.

Coloque un cartel cerca del lavamanos del sal6n para recordar a los trabajadores que se
laven las manos antes y después de cada cliente, después de trabajar con sustancias
quimicas y antes de comer.

Exija a los clientes que se laven las manos y las ufias de las manos minuciosamente antes
de recibir el servicio.

Atienda sélo ufias sanas y piel intacta.

Coloque procedimientos paso a paso cerca del lavamanos del salén y en la zona de trabajo
del salén sobre como limpiar y desinfectar los instrumentos para las ufias y demas equipo
que entra en contacto con la piel de los clientes.

Ventile correctamente todas las mesas de trabajo. Preferentemente, instale un sistema de
extraccion de aire con extractores individuales en cada mesa de trabajo. De ser posible, el
extractor debe tener salida al exterior de una manera que satisfaga los requisitos locales del
codigo de construccion.

Siempre tenga encendido el sistema general de ventilacién en el horario de atencion.
Coloque un recipiente metalico con tapa automatica en cada mesa de trabajo.

Rotule todos los recipientes de los productos de manera clara y correcta.

Adquiera para sus empleados las mascaras y los guantes adecuados recomendados en la
hoja de seguridad.

No compre ni use ningin producto para ufias que contenga monémero de metacrilato de
metilo (MMA) liquido.

Designe una zona para el almacenamiento de los productos quimicos que esté alejada de
la zona donde se come y equipada con sistema de ventilacién y extraccién de aire local.

Ofrezca una zona bien ventilada para que coman los trabajadores del salon, separada de la
zona de trabajo.

Designe un lugar para guardar la carpeta con las hojas de seguridad de todos los
productos del salén de manicura y pedicura.

Al menos una vez al afo solicite las hojas de seguridad mas actualizadas para cada
producto.

Informe a los empleados el lugar en el que se encuentran las hojas de seguridad.

Imparta la capacitacion necesaria para leer y comprender las hojas de seguridad.

Tal como lo exige la OSHA, capacite a los trabajadores en la comunicacién de riesgos y el
deposito y manejo correctos de liquidos inflamables.

Tenga en su poder la copia mas reciente de las reglas y los reglamentos de cosmetologia
del estado.
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LISTA DE CONTROL DE LAS

PRACTICAS OPTIMAS PARA LOS
TRABAJADORES

Mantenga despejada la superficie de las mesas ventiladas u otros sistemas de ventilacion,
por ejemplo sin toallas.

Mantenga cerrados los recipientes con productos para ufias cuando no en uso.

No emplee cantidades excesivas de producto para prestar el servicio.

Guarde los productos para ufias en recipientes mas pequefios, correctamente rotulados en
la mesa de trabajo.

Tenga un basurero metalico cerca de la mesa de trabajo con tapa automatica
completamente cerrada en todo momento.

Coloque los residuos humedecidos con producto en un recipiente sellado antes de
arrojarlo al basurero.

Use mascara y guantes asi como proteccion ocular, si as{ se recomienda en la hoja de
seguridad, cuando trabaje con grandes cantidades de sustancias quimicas.

Lavese las manos con frecuencia:
e antes y después de trabajar con los clientes.
e antes de comer y beber.
¢ después de estar en contacto con productos.

Ante cualquier indicio visible de sensibilidad o reaccién alérgica a un producto,
descontinie el uso de inmediato.

No coma, beba ni almacene comida en la mesa de trabajo.

Emplee una toalla limpia o descartable y un par nuevo de guantes descartables para cada
cliente.

Utilice implementos descartables para ufias en un cliente solamente.
Limpie y desinfecte correctamente los implementos para ufias después de cada uso.

No coloque desinfectantes en el agua cuando los pies del cliente estan en el masajeador de
pies. Al usar desinfectantes, evite el contacto con la piel.

No use instrumentos filosos para rasurar callos o quitar piel viva. No permita fumar
en el salon.

Lea y comprenda el contenido de las hojas de seguridad para cada producto que utilice.
Sepa donde encontrar las hojas de seguridad en el salon.

Elimine los residuos correctamente.



ANEXO

INTRODUCCION

En la tabla a continuacién se describen los efectos posibles en la salud que
desencadena la exposicion excesiva a algunos de los ingredientes encontrados
en ciertos tipos de productos para el cuidado de las unias. Para los fines de esta
tabla, la exposicion excesiva se define como exposicion que supera los limites
inocuos establecidos por la Administracién de Salud y Seguridad Ocupacional
(OSHA por sus siglas en inglés). La cantidad de estos ingredientes que
contienen los productos para el cuidado de las ufias suele ser pequefia y con las
técnicas de uso y aplicacion correctas, los niveles de exposicion pueden
reducirse aun mas. Tal como se describe en la presente gufa, no habra
exposicion excesiva si se toman las medidas correctas. Es importante
comprender que el trabajo de atencién de las ufias puede realizarse de manera
segura si se toman las medidas adecuadas de proteccién personal.

En la pagina vi del anexo se explican mas detalladamente las hojas de seguridad
y, en la pagina vii, se introduce una gufa para interpretar la informaciéon
contenida en las hojas de seguridad.




SINTOMAS POSIBLES Y EFECTOS EN LA SALUD DE LA EXPOSICION EXCESIVA A LOS

INGREDIENTE

ES UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS UNAS

USoO

SINTOMAS DE EXPOSICION EXCESIVA*

Acetona

Quitaesmalte, producto
para eliminar el
pegamento de las ufias
de las manos.A

La exposicion excesiva puede provocar dolor de cabeza, mareos,
irritacion de la piel, los ojos y la garganta y depresion del sistema
nervioso central.!

Perdxido de benzoilo

Aditivo en polvo para
ufias artificialesAB.E

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca, la garganta y los pulmones asi como erupcién en la
piel.2

Acetato de butilo

Esmalte de ufiasAD.F

La exposicion excesiva puede ocasionar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, dolor de cabeza, mateos, erupcion en la
piel, confusién o imprecision.!-2

Metacrilato de butilo

Ufas artificialesA

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, dificultad para respirar y erupcion en la
piel.?

de dibutilo**

endurecedor de ufias®

Alcanfor** Esmalte de ufiasP La exposicién excesiva puede provocar itritacién en los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, nauseas, vomitos, diarrea, dolor de
cabeza, mareos y, en casos extremos, contracciones musculares
incontrolables.!?

Ftalato Esmalte de ufias, La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, el

estémago y las vias respiratorias superiores. La exposicion
prolongada a concentraciones altas

puede ser peligrosa para la reproduccién y el desarrollo humano.
123

Acetato de etilo

Esmalte de ufias,PE
pegamento para unas
de la mano®

La exposicion excesiva puede ocasionar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, dolor de cabeza, mareos, erupcion en la
piel, confusién o imprecision.!?

Cianoacrilato de etilo

Pegamento para ufias
de manosACD.G

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los
0jos, las membranas mucosas y la piel as{ como
sensibilizacion de la piel.2*

Metacrilato de etilo

Ufas artificialesAEFG

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los
o0jos, la piel y las vias respiratorias asi como
sensibilizacion de la piel.2*

Formalina**t

Endurecedor de unias®

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la nariz,
la piel, 1a garganta y el sistema respiratorio asf como sibilancia. La
exposicion prolongada puede provocar problemas respiratorios
similares al asma.> La sustancia puede ser carcinogénica si se inhala en
concentraciones elevadas o durante periodos prolongados.!2"
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TABLA DE INGREDIENTES (CONT.

SINTOMAS POSIBLES Y EFECTOS EN LA SALUD DE LA EXPOSICION EXCESIVA A LOS

INGREDIENTES UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS UNAS

INGREDIENTE

USoO

SINTOMAS DE EXPOSICION EXCESIVA*

Hidroquinona**

Unfas artificiales®

La exposicién excesiva puede provocar irritacién e inflamacion de
los ojos, irritacién de la piel, erupcién en la piel y, en casos mas
graves de exposicion excesiva, coloracién de la orina, nauseas,
mareos, respiracion agitada, contracciéon muscular y excitacion del
sistema nervioso central.l?

Metacrilato de
isobutilo

Uflas artificiales?

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca, la garganta y los pulmones.?

Acido metacrilico

Uflas artificialestG

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, ardor en los ojos y la piel, dificultad
para respirar, respiracion forzada y tos.?

4-metoxifenol**

Unfas artificiales®

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de ojos y piel,
ardor en los ojos y la piel y depresion del sistema nervioso central.!2

Metiletilcetona

Esmalte de ufias,PE
quitaesmalte,©
removedor de ufias
artificiales

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, tos, dolor de cabeza, mareos,
somnolencia, vémitos y erupcion en la piel.1?

Metactrilato de metilo
(por lo general no se usa
dado que es ilegal en
muchos estados. Véase la
hoja informativa en la
pagina v.)

Ufias artificiales?

La exposicion excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel,
la nariz, la boca y la garganta, dolor de garganta, tos, dificultad para
respirar y erupcioén en la piel.1-

Poli(metacrilato de
etilo/metilo)de metilo)

Polvo para ufias
artificiales. EFH

La exposicién excesiva puede provocar irritacién de los ojos, la piel
y la garganta (por inhalacién).6

Dioxido de titanio**

Esmalte de ufias,
polvo para ufias

La exposicion excesiva puede provocar fibrosis pulmonar y puede
constituir una sustancia carcinogénica en el lugar de trabajo.!

artificiales?

Tolueno Esmalte de ufias,A La exposicién excesiva puede provocar irritacién de los ojos y la
cola para ufias de nariz, debilidad, agotamiento, confusion, sentimientos inapropiados
mano de felicidad, mareos, dolor de cabeza, pupilas dilatadas, ojos

llorosos, ansiedad, fatiga muscular, insomnio, sensacion de
entumecimiento, hormigueo, erupcioén en la piel y, en casos mas
graves de exposicion excesiva o abuso intencional, dafio al higado y
los rifiones!:2t

Resina de Endurecedor de La exposicion excesiva puede provocar irritacién de la piel y

tosilamida/formaldehido [ufias,* esmalte de erupcion en la piel#
(resina TFR) unas!

20




(NOTAS DE LA TABLA

NOTAS DE PIE DE PAGINA

* Los posibles efectos en la salud dependen de las condiciones de la exposicion, que pueden reducirse
a un minimo si se trabaja de manera segura (por ejemplo, con ventilaciéon y uso de mascaras y guantes).

** Las cantidades en los productos para ufias son pequefias y las técnicas de aplicacion estan disenadas
para reducir al minimo la posibilidad de exposicion.

TEI término formalina describe soluciones acuosas, en especial las que contienen entre 37 y 50

por ciento de formaldehido y entre 6 y 15 por ciento de estabilizador de alcohol.”

~ En un estudio se mostrd que las concentraciones de formaldehido en los salones de manicura eran
comparables a las que se encontraban en edificios de oficinas y no aumentaban con el empleo de los
productos para ufias y el funcionamiento correcto de los sistemas de ventilacion.”

1En un estudio se mostr6 que las concentraciones de tolueno en los salones de manicura y pedicura
se encontraban por debajo del limite seguro fijado por la OSHA.

REFERENCIAS Y NOTAS SOBRE USO
A. Hoja de seguridad del producto de OPI Products Inc. o correspondencia con Paul Bryson, O.P.1.

B. Correspondencia de General Dental Products
C. Hoja de seguridad de productos de Backscratchers (disponible en: <www.backscratchers.com>)

D. Hoja de seguridad de Exrgpean Nail Factory (disponible en: <www.european-nailfactory.com>)
E. Hoja de seguridad de productos de Kupa Incorporated (nimero de contacto: 800-994-5872)
F. Hoja de seguridad de productos de Nai/ Systems International

(disponible en: <www.nsinails.co.uk/content/msds>)
G. Hoja de seguridad de productos de Originails, E.O.H
Industries, Inc. (disponible en:

<www.originails.com/msds/index.htm>)

H. Ficha de seguridad de productos de Star Nail International (disponible en:

<www.starnail.com/msds.htm>)
1. Hoja de seguridad de productos de Sally Hansen (disponible en el Instituto Nacional de Salud, base

de datos de productos domésticos: <http://hpd.nlm.nih.gov>)

REFERENCIAS DE LA COLUMNA DE SINTOMAS DE EXPOSICION EXCESIVA

1. Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (NIOSH); Guia de bolsillo de los CDC
sobre peligros quimicos; disponible en <www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html>

2. Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo (NIOSH); Tarjetas internacionales sobre
seguridad de los productos quimicos; disponible en <www.cdc.gov/niosh/ipcs/nicstart.html>

3. Banco de datos de sustancias peligrosas; resefias disponibles en <http://toxnet.nlm.nih.gov>

f_,.;.u-u.fri. | 4. Biblioteca Nacional de Medicina; Mapa de sustancias peligrosas: exposicion ocupacional a
—4¢ o (':' sustancias peligrosas; resenas disponibles en <http://hazmap.nlm.nih.gov>
—'L*i'?""‘ ] 5. Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA); Hoja informativa sobre el
T “C fett formaldehido <www.osha.gov/OshDoc/data General Facts/formaldehyde-factsheet.pdf>

6. Hojas de seguridad de ESSCHEM Ine, Linwood, PA.

7. Evaluacién de la higiene industrial de las concentraciones de tolueno y formaldehido en los
salones de manicura, pedicura y servicios completos de California, Proyecto de Clayton, N.~ de
proyecto. 800-97276.00, Clayton Environmental Consultants, Santa Ana, CA, 16 de marzo de
1999.
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http://www.european-nailfactory.com
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http://www.starnail.com/msds.htm
http://http:/hpd.nlm.nih.gov
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npg.html
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/nicstart.html
http://http:/toxnet.nlm.nih.gov
http://http:/hazmap.nlm.nih.gov
http://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/formaldehyde-factsheet.pdf
http://800-97276.00

HOJA INFORMATIVA DEL MONOMERO DE METACRILATO DE

METILO (MMA) LIQUIDO

Durante muchos afos, el monémero de MMA liquido fue un ingrediente que se
utilizaba habitualmente en los productos de ufias artificiales.

Se trata de una sustancia quimica que reacciona y se endurece al mezclarse con el
acrilico en polvo.

El monémero de MMA liquido no se adhiere bien a la ufia natural si no se la lima
intensamente con sustancias abrasivas granuladas, que pueden dafiar la lamina y el
lecho ungueales.

El monémero de MMA liquido puede provocar en una reaccion alérgica en las
personas con exposicion excesiva, por lo general después de repetir la exposicion. La
exposicion ininterrumpida suele llevar al empeoramiento de los sintomas en las
personas que presentaron sensibilidad a productos que contienen este monémero.

Las pruebas en animales previamente expuestos a concentraciones altas de los vapores
del monémero de MMA liquido sugieren que la inhalacién excesiva puede ser nocivo
para el sistema respiratorio y el higado.

A comienzos de la década de los anos 70, la Administracion de Alimentos y
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) recibié algunas denuncias por lesiones
personales como consecuencia del uso de extensiones de ufias que contenian el
monoémero de MMA liquido. Tras investigaciones y analisis con expertos médicos, la
FDA concluy6 que el monémero de MMA liquido es una sustancia venenosa y dafiina
que no deberfa usarse en los productos para ufias artificiales. Las sentencias de los
tribunales llevaron a demandas a una firma, asi como a varias medidas de confiscacién
y retiro voluntario del mercado de productos que contenian el monémero de MMA
liquido. Para mayor informacion, consultar: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-

nail.html

En los Estados Unidos, al menos 30 estados restringieron o prohibieron el uso del
monoémero de MMA liquido.

A diferencia del monémero de MMA, los polimeros de MMA en polvo se consideran

mas inocuos ya que no penetran la piel y no presentan los mismos riesgos que el
MMA liquido.



http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-nail.html
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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES

¢QUE ES UNA HOJA DE SEGURIDAD?

e Una hoja de seguridad es un documento importante en el que se explican los riesgos, las
precauciones y las medidas de respuesta a la exposicion a un material peligroso en particular
utilizado como ingrediente en un producto. Asimismo, en la hoja de seguridad se explica el
mejor curso de accion pertinente en caso de exposicion excesiva accidental. En la siguiente
pagina se muestra un modelo de hoja de seguridad.

¢POR QUE ES IMPORTANTE CONSERVAR LAS HOJAS DE SEGURIDAD EN EL SALON?

e Lalegislacion federal establece que los salones de manicura y pedicura deben contar con una
copia de las hojas de seguridad, al alcance de los empleados durante el horario de atencion.

e Conserve las hojas de seguridad en el salén para cerciorarse de que todos los empleados:

- sean conscientes de los peligros que presentan materiales potencialmente peligrosos que se
almacenan en el salon.

- sepan cémo responder en una emergencia o en caso de una exposicion excesiva.
- sepan cémo descartar los productos no usados de manera correcta.

- sepan qué equipo de proteccion (por ejemplo, mascaras, guantes) deben usarse cuando se
trabaja con productos profesionales de manicura.

¢QUE DEBEN HACER LOS TRABAJADORES EN LOS SALONES DE MANICURA Y
PEDICURA CON LA HOJA DE SEGURIDAD?
e Leer las hojas de seguridad y comprender el contenido.

e Saber déonde se guardan en el salon.

é QUE DEBEN HACER LOS PROPIETARIOS DE LOS SALONES DE MANICURA Y
PEDICURA CON LA HOJA DE SEGURIDAD?

e Solicitar la versiéon mas actualizada de la hoja de seguridad al menos una vez al afio para
cerciorarse o verificar que se trate de la ultima version. St un producto se entrega sin una hoja
de seguridad, solicitar al fabricante que se la envie antes de usar el producto en el lugar de
trabajo.

e Tener una carpeta con la hoja de seguridad de los productos profesionales almacenados y
usados en el salon.

e Informar a los empleados donde se guardan las hojas de seguridad.
e Proporcionar capacitacion periddica para leer e interpretar la hoja de seguridad.

e Leer las hojas de seguridad para determinar qué tipo de equipo de proteccioén (por ejemplo,
madscaras, guantes, proteccion ocular) debe comprarse para los empleados.

C'COMO PUEDE OBTENER COPIAS DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD PARA SU SALON?

e Consulte a los proveedores o distribuidores de los productos de manicura y pedicura. Por ley,
los distribuidores o proveedores deben suministrarle una copia de la hoja de seguridad de cada
producto que contenga un ingrediente potencialmente peligroso.

¢ Asimismo puede solicitar una hoja de seguridad al fabricante del producto llamando al nimero
de teléfono que figura en el rétulo del recipiente del producto o presentando una solicitud en
el sitio web del fabricante del producto.



HOTJAS DE SEGURIDAD (MSDS

HOJA DE SEGURIDAD

SECCION I: NOMBRE DEL FABRICANTE E INFORMACION DE CONTACTO

Nombre y direcciéon del fabricante Liame a este nimero en
Numero de teléfono de emergencia caso de emergencia

E/ nombre del ingrediente ) .
SECCION II: INGREDIENTES PELIGROSOS E INFORMACION DE

IDENTIDAD
Enumere los componentes peligrosos y los limites de exposicion segura

se puede encontrar aqu.

SECCION III: CARACTERISTICAS FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico (sélido, liquido o gaseoso), punto de ebulliciéon, punto de congelamiento,
presion de vapor, gravedad especifica.

En esta seccidn se explican las
posibles cansas de incendio del SECCION IV: DATOS SOBRE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

producto y cimo apagarlo. Punto de inflamacién, medios extintores, procedimientos especiales para
combatir el fuego, peligros inusuales de incendio y explosion, de haber alguno.

SECCION V: DATOS SOBRE REACTIVIDAD
Estabilidad, incompatibilidad, descomposicion peligrosa o productos derivados, de haber alguno.

En esta seccion se explican los
peligros y los sintomas que pueden
padecer los  trabajadores  si  estin
exputestos a ingredientes daninos.

SECCION VI: DATOS SOBRE PELIGROS PARA LA SALUD
Vias de ingreso o exposicion
Riesgos para la salud

: : En esta seccion se indica si este producto
Carcinogenia P

. , C contiene un ingrediente que estd incluido
Signos y sintomas de exposicion . )
. L1 como sustancia que pueda causar cancer.
Afecciones médicas generalmente
agravadas por la exposicion
En esta seccion se describen los efectos

[isicos que pueden padecerse en caso de
exposicion excesiva asi como si se pueden
empeorar algunas afecciones por exposicion

a este ingrediente

SECCION VII: PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y USO SEGUROS
Esta seccion explica qué hacer en caso

de emergencia.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios

En esta seccion se explica como limpiar derrames.
Pasos que deben tomarse en caso de escape o derrame del
material. : . L
j . ., . En esta seccion se describe como
M¢étodos para la eliminacién de residuos

. . , . desechar este producto
Precauciones que deben tomarse para el manejo y el depdsito

correctamente.

SECCION VIII: MEDIDAS DE CONTROL

Proteccion respiratoria
Requisitos de ventilacion

Equipo de protecciéon personal

En esta seccion se describe el equipo de
proteccion personal adecnado (por ejemplo,
guantes) que se debe usar y los requisitos de

ventilacion cuando se nsa este producto.
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<http://www.epa.gov/ttn/uatw/hlthef/methylme html>
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Alimentos y la Nutriciéon Aplicada, Oficina de Productos Cosméticos y Tinturas. Los ftalatos vy los cosméticos.
<http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-phth.html>

CITAS DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA) PARA ENUMERAR
LOS INGREDIENTES EN FICHAS DE SEGURIDAD

1910.1200(g)(2): Cada hoja de seguridad estara redactada en inglés (si bien el empleador puede
guardar copias en otros idiomas también) y contendra al menos la informacién a continuacion:

1910.1200(g)(2)(1)(C)(1): La sustancia quimica y el nombre comuin de todos los ingredientes
que se determiné que son peligrosos para la salud y que conforman el 1% o mas de la
composicion, excepto que las sustancias quimicas identificadas como carcindgenas en el
parrafo (d) de esta seccién se enumeraran si las concentraciones alcanzan niveles de 0.1% o
mayores; y,

1910.1200(g)(2)(1)(C)(2): La sustancia quimica y el nombre comuin de todos los ingredientes
que se determind que constituyen un riesgo para la salud, y que conforman menos del 1%
(0.1% para las sustancias carcinégenas) de la mezcla, si hay pruebas de que los ingredientes
podrian escaparse de la mezcla en concentraciones que superarian el limite de exposicion
admisible por la OSHA o el valor limite umbral de la Conferencia Americana de Higienistas
Industriales Gubernamentales (ACGIH por sus siglas en inglés) o que podrian presentar un
riesgo para la salud de los empleados.
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Para mayor informacioén, sirvase consultar:

www.epa.gov/dfe/pubs/projects/salon/index.htm
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\__/ Environmental Protection
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Oficina de Prevencion de la Contaminacion y Sustancias
Toxicas y Oficina de Administraciéon y Manejo de Recursos
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