Anexo 1-A: Comparación de profesionales de evaluación del plomo

	
	TÉCNICO DE MUESTREO DE POLVO CON PLOMO
	INSPECTOR DE PINTURA A BASE DE PLOMO
	EVALUADOR DE RIESGOS DE PINTURA A BASE DE PLOMO

	Está capacitado para efectuar los siguientes tipos de evaluaciones
	· Pruebas de aprobación posteriores a la renovación

· Aprobación después de actividades de reducción del peligro o mantenimiento en propiedades cubiertas por el HUD
	· Inspecciones de pintura

· Toda la aprobación
	· Evaluaciones de riesgos

· Inspecciones de pintura

· Toda la aprobación

	No está capacitado para efectuar
	· La aprobación después de la reducción del plomo

· Pruebas de suelo y pintura
	· Evaluaciones de riesgos
	

	Capacitación/ Certificación requeridas para efectuar evaluaciones
	· Certificación

· 8 horas de capacitación
	· Certificación

· 24 horas de capacitación
	· Certificación

· 40 horas de capacitación (24 horas de inspector y 16 horas de evaluador de riesgos) 

	Destrezas
	Efectuar:

· Inspección visual

· Muestreo de polvo con plomo usando un paño

Para identificar peligros de polvo con plomo después de la renovación.  
	Efectuar:

· Inspección visual

· Muestreo de cáscaras de pintura

· Pruebas de pintura por XRF

· Muestreo de polvo con plomo usando un paño para la aprobación

Para identificar la existencia y la ubicación de pintura a base de plomo.
	Efectuar:

· Entrevista de residentes

· Inspección visual

· Muestreo de polvo con plomo usando un paño

· Muestreo del suelo

· Muestreo de cáscaras de pintura

· Pruebas de XRF

Para evaluar una unidad, identifique todos los peligros del plomo y recomiende métodos para la reducción del peligro debido al plomo.
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